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Vodný lis LANCMAN™

VS-A, VSX , VSPX, VSPIX

POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE,
ÚDRŽBU A SERVIS

GOMARK d.o.o.,
Čeplje 52, SI-3305 Vransko, Slovenija

http://www.lancman.si, info@lancman.si
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POKYNY SÚ DUŠEVNÝM VLASTNÍCKOM SPOLOČNOSTI GOMARK LTD.
TRESTNÝM ČINOM JE KAŽDÉ ROZŠÍRENIE A KOPÍROVANIE NÁVODOV BEZ VEDOMOSTI VLASTNÍKA!

Version 5.7: SA SEPTEMBER 2022, incl. CE declaration

EHS VYHLÁSENIE O ZHODE č. 02/2019

My, GOMARK d.o.o., Čeplje 52, 3305 Vransko, Slovinsko týmto s plnou zodpovednosťou vyhlasujeme, že
nižšie uvedený stroj je vyrobený v súlade s nižšie uvedenými predpismi.
Toto vyhlásenie nie je platné po neoprávnených úpravách stroja.
.

Produkt:
LIS NA VODU LANCMAN™

Typ: VS-A, veľkosť: 35, 55, 80, 120,
Typ: VSX, veľkosť: 35, 55, 80,

Typ: VSPX, veľkosť: 55, 80, 120, 170, 250,
Typ: VSPIX, veľkosť: 55, 80, 120, 170, 250.

Sériové číslo a rok výroby: na štítku stroja

NARIADENIE POUŽILO HARMONIZOVANÉ EURÓPSKE ŠTANDARDY
Smernica, Bezpečnosť strojov (MD 2006/42/ES) EN ISO 12100:2010

1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.

Čeplje, dňa 24.04.2019
Person in charge:
Matjaž GOSAK
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ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka sa vzťahuje na stroje a komponenty - pri správnom používaní (ako je popísané v užívateľskej
príručke) budú fungovať bezchybne.

Záručná doba:

- na domáce použitie: 24 mesiacov,

- pre profesionálne použitie: 12 mesiacov (priemysel)

Záruka sa vzťahuje na výmenu chybných dielov a opravy, ale nezahŕňa poplatky za dopravu. Záruka
platí len so správne vyplneným záručným listom a dokladom o kúpe.

Záruka zaniká, ak:

- nedodržiavate návod na použitie,

- ak sa zistí, že predbežnú opravu vykonala neoprávnená osoba,

- ak boli zabudované neoriginálne náhradné diely,

- ak bol výrobok použitý nedbalým spôsobom,

- v dôsledku porúch, spôsobených mechanickými údermi spôsobenými kupujúcim alebo treťou osobou.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, uvedený v návode.

Záruka neplatí v prípade nedodržania návodu na použitie, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou stroja.
Záruka sa tiež nevzťahuje na neoprávnené opravy stroja a zmeny na stroji.

Záručné opravy vykonáva autorizovaný servis uvedený vaším predajcom alebo predajcom, ktorý vám
stroj predal.
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1. PÁR SLOV PRE KUPUJÚCEHO - POUŽÍVATEĽA

Ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou nášho produktu. Sme presvedčení, že s ním budete
spokojní.

Pred prvým použitím si treba dôkladne prečítať a porozumieť návodu na bezpečné používanie a údržbu, kde
sa dozviete zamýšľanú funkciu, funkčnosť a pracovné prostredie stroja. Návod je napísaný tak, aby bol
človek oboznámený so všetkými potrebnými činnosťami ešte pred prvým použitím stroja, údržbou a
pravidelným servisom.

V prípade odovzdania výrobku tretej osobe je potrebné odovzdať aj návod na bezpečné používanie, údržbu
a obsluhu.

Pri čítaní návodu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť kapitolám a odsekom, ktoré sú označené touto
značkou.

Okrem textu v návode táto značka zvlášť zdôrazňuje dôležitosť záznamov v určitej kapitole návodu.

Každá čiastočná alebo úplná reprodukcia tohto návodu, textu a obrázkov je trestným činom.

2. URČENÉ POUŽITIE

Vodný lis je určený na extrakciu šťavy lisovaním rôznych druhov drveného ovocia tlakom vody odvodeným z
vodovodného systému. Akékoľvek iné ako opísané použitie sa považuje za neoprávnené a výrobca
nezaručuje bezpečnosť a funkčnosť.

Akákoľvek prestavba a výmena originálnych komponentov lisu vylučuje záruku výrobcu na bezpečnosť a
funkčnosť stroja.

Rozsah prevádzkovej teploty: 5 ° C až 50 ° C (41 až 122 stupňov Fahrenheita).

3. SERVIS A OBJEDNÁVKA NÁHRADNÝCH DIELOV

Servis a riešenie problémov počas záručnej doby a po nej bude vykonávať váš predajca alebo dovozca do
krajiny.Informácie o tom môžete nájsť aj na webe: http://lancman.si alebo kontaktujte

Gomark, d.o.o.

Čeplje 52, SI-3305 Vransko, Slovinsko

Telefón: +386 3 700 15 03.

Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné vždy uviesť nasledujúce informácie:

- názov stroja

- typ stroja

- sériové číslo stroja

- rok výroby stroja

Všetky údaje potrebné pre objednanie náhradných dielov sú uvedené na štítku alebo na trvalom štítku, ktorý
je umiestnený na stroji.
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4. TECHNICKÉ ÚDAJE LISU A POPIS ČASTÍ LISU

4.1 Water press LANCMAN VS-A

4.1.1 TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis WATER PRESS LANCMAN
Typ: VS-A 35 VS-A 55 VS-A 80 VS-A 120
Rozmer (mm):
(inch)

550x550x950
22x22x37

600x600x950
24x24x37

600x600x1250
24x24x49

650x650x1250
26x26x49

Objem koša: l/gal 35l/9,25 gal 55l/14,5 gal 80l/21,1 gal 120l/31,7 gal
Misa - materiál: X5CrNi1810 (stainless steel) – W.Nr. 1.4301
Vrch - materiál: X5CrNi1810 (stainless steel) – W.Nr. 1.4301
Základ materiál X5CrNi1810 (stainless steel) – W.Nr. 1.4301
Zaisťovacia matica -materiál: stainless steel
Tlak prívodu vody
bar/psi:

3,8 bar
55 psi

2,8 bar
41 psi

Najvyšší povolený tlak
bar/psi:

4,0bar/58 psi
safety valve

3,0 bar/43,5 psi – safety valve

Pracovný tlak: bar/psi Water supply network 3 bar/43,5 psi
Celková váhakg/lb: 25kg/55 lb 35kg/77 lb 40kg/88 lb 55kg/121 lb
Dátum výroby: Pozri na typovom štítku umiestneného na poklope lisa

4.1.2 POPIS

1. Odvzdušňovací ventil
2. Prítlačná matica
3. Veko/poklop lisu
4. Nerezový kôš
5. Nerezová misa
6. Výpusť z mise
7. *Kolieska
8. Výpustný ventil
9. Pretlakový ventil
10.Manometer lisu
11.*Regulátor tlaku
12.Napúšťací ventil

* Neobsahuje model VS-35
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4.2 Water press LANCMAN VSX

4.2.1 TECHNICKÉ ÚDAJE

Popis WATER PRESS LANCMAN
Typ: VSX 35 VSX 55 VSX 80
Rozmer (mm):
(inch)

500x500x950
22×22×37

600x600x950
24×24×37

600x600x1250
26×26×49

Objem koša: l/gal 35 L/9,25 gal 55 L/14,5 gal 80 L/21,1 gal
Misa - materiál: X5CrNi1810 (stainless steel) – W.Nr. 1.4301
Vrch - materiál: X5CrNi1810 (stainless steel) – W.Nr. 1.4301
Základ materiál X5CrNi1810 (stainless steel) – W.Nr. 1.4301
Zaisťovacia matica -materiál: stainless steel
Tlak prívodu vody
bar/psi:

3,5 bar/55 psi 2,8 bar/41 psi 2,8 bar/41 psi

Najvyšší povolený tlak
bar/psi:

4 bar
58 psi

3 bar
43,5 psi

3 bar
43,5 psi

Pracovný tlak: bar/psi Water supply network 3 bar/43,5 psi
Celková váhakg/lb: 28 kg/62 lb 38 kg/84 lbs 43 kg/95 lbs
Dátum výroby: Pozri na typovom štítku na umiestneného na poklope lisa

4.2.2 POPIS

1. Odvzdušńovací ventil
2. Prítlačná matica
3. Veko/poklop lisu
4. Nerezový kôš
5. Nerezová misa
6. Výpusť z mise

7. Kolieska
8. Výpustný ventil
9. Pretlakový ventil
10.Manometer lisu
11.Regulátor tlaku
12.Napúšťací ventil
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4.3 Water press LANCMAN VSPX

4.3.1 TECHNICKÉ ÚDAJE
Popis WATER PRESS LANCMAN
Typ: VSPX 55

VSPX 55
PLUS

VSPX 80
VSPX 80
PLUS

VSPX 120
VSPX120
PLUS

VSPX 170
VSPX 170
PLUS

VSPX 250
VSPX 250
PLUS

Rozmeri (mm):
(inch)

800x870x1150
31,5×34,3×45

800x870x130
0

31,5x34,3x51

800x870x1300
31,5x34,3x51

800x870x135
0

31,5x34,3x53

880x900x1600
34,6x35x63

Objem košal/gal: 55 L/12 gal 80l/21,1 gal 120l/31,7 gal 170l/44,9 gal 230/l60,8 gal
Misa - materiál: EN: X5CrNi1810 (stainless steel) – W.Nr. 1.4301
Vrch - materiál: EN: X5CrNi1810 (stainless steel) – W.Nr. 1.4301
Základ materiál EN: X5CrNi1810 (stainless steel) – W.Nr. 1.4301
Zaisťovacia matica
-materiál:

stainless steel

Podvozok- material: oceľ st.37.2
Tlak prívodu vody
bar/psi:

2,8bar/41 psi 2,8bar/41 psi 2,8bar/41 psi 2,4bar/35 psi 2,4bar/35 psi

Najvyšší povolený tlak
bar/psi:

3,0bar/43,5 psi
– safety valve

3,0bar/43,5
psi – safety

valve

3,0bar/43,5 psi
– safety valve

2,5bar/36 psi
– safety valve

2,5bar/36 psi –
safety valve

Pracovný tlak: bar/psi: Water supply 3bar/43,5 psi Water supply 2,5bar/ 36 psi
Celková váhakg/lb: 60 kg/132 lb 64kg/141 lb 76kg/167 lb 83kg/183 lb 105kg/231 lb
Dátum výroby: Pozri na typovom štítku na umiestneného na poklope lisa

4.3.2 POPIS
1. Odvzdušňovací ventil
2. Prítlačná matica
3. Veko/poklop lisu
4. Nerezová kôš
5. Nerezová misa
6. Podvozok
7. Pevné kolieska
8. Výpusť z mise
9. Výpustný ventil
10.Pretklakový ventil
11.Otočné kolieska
12.Manometer lisu
13.Regulátor tlaku
14.Napúšťací ventil
15. Zaisťovacia tyč pre výklop
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4.4 Water press LANCMAN VSPIX

4.4.1 TECHNICKÉ ÚDAJE
Popis WATER PRESS LANCMAN
Typ: VSPX 55

VSPX 55
PLUS

VSPX 80
VSPX 80
PLUS

VSPX 120
VSPX120
PLUS

VSPX 170
VSPX 170
PLUS

VSPX 250
VSPX 250
PLUS

Rozmeri (mm):
(inch)

800x870x1150
31,5×34,3×45

800x870x130
0

31,5x34,3x51

800x870x1300
31,5x34,3x51

800x870x135
0

31,5x34,3x53

880x900x1600
34,6x35x63

Objem košal/gal: 55 L/12 gal 80l/21,1 gal 120l/31,7 gal 170l/44,9 gal 230/l60,8 gal
Misa - materiál: EN: X5CrNi1810 (stainless steel) – W.Nr. 1.4301
Vrch - materiál: EN: X5CrNi1810 (stainless steel) – W.Nr. 1.4301
Základ materiál EN: X5CrNi1810 (stainless steel) – W.Nr. 1.4301
Zaisťovacia matica
-materiál:

stainless steel

Podvozok- material: stainless steel
Tlak prívodu vody
bar/psi:

2,8bar/41 psi 2,8bar/41 psi 2,8bar/41 psi 2,4bar/35 psi 2,4bar/35 psi

Najvyšší povolený tlak
bar/psi:

3,0bar/43,5 psi
– safety valve

3,0bar/43,5
psi – safety

valve

3,0bar/43,5 psi
– safety valve

2,5bar/36 psi
– safety valve

2,5bar/36 psi –
safety valve

Pracovný tlak: bar/psi: Water supply 3bar/43,5 psi Water supply 2,5bar/ 36 psi
Celková váhakg/lb: 60 kg/132 lb 64kg/141 lb 76kg/167 lb 83kg/183 lb 105kg/231 lb
Dátum výroby: Pozri na typovom štítku na umiestneného na poklope lisa

4.4.2 POPIS
1. Odvzdušňovací ventil
2. Prítlačná matica
3. Veko/poklop lisu
4. Nerezová kôš
5. Nerezová misa
6. Podvozok
7. Pevné kolieska
8. Výpusť z mise
9. Výpustný ventil
10.Pretklakový ventil
11.Otočné kolieska
12.Manometer lisu
13.Regulátor tlaku
14.Napúšťací ventil
15. Zaisťovacia tyč pre výklop
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5. PRÍPRAVA STROJA

Lis je poháňaný energiou odvodenou od tlaku vody a lisuje predtým rozdrvené ovocie smerom k stene
lisovacieho koša. Efektívne lisovanie vyžaduje tlak 2,5 bar (36 psi), ktorý sa dosiahne, keď je lis pripojený k
vodovodnému systému. Membrána je namontovaná axiálne v strede tlakovej zóny a je pripevnená k dnu
nádoby pomocou príruby a šiestich skrutiek.

Čistenie lisu:
Pred prvým použitím lisu a na začiatku každej sezóny vyčistite lis vodou!

6. NÁVOD NA POUŽITIE

6.1 OBLASŤ POUŽITIA STROJA

Stroj môže súčasne používať iba jedna osoba a táto osoba musí vždy zaujať pozíciu, ako je
znázornené na obrázku nižšie.
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6.2 MANIPULÁCIA S LISOM

1. PRIPRAVTE LIS NA PREVÁDZKU,

2. KOŠÍK LISU NAPLŇTE DRVENÝM VÝROBKOM (Jablká, Hrozno...),

3. ULOŽTE viečko NA KOŠÍK A ZASKRUTUJTE HO S MATICOU,

4. LIS PRIPOJTE K SYSTÉMU ZÁVODU VODOU POMOCOU ZÁHRADNEJ HADICE,

5. OTVORITE PRÍVODNÝ VENTIL; LIS ZAČÍNA FUNGOVAŤ,

6. … DOHĽAD NA PREVÁDZKU TLAČE …,

7. PO DOKONČENÍ OTVORITE ODPADOVÝ VENTIL TAK, ABY VŠETKA VODA VYTIEKLA Z LISU,

8. ODSTRÁŇTE MATICU, KTORÁ DRŽÍ VEČKO, A SAMOTNÉ viečko

9. LIS VYČISTITE VODOU.

6.3 NÁVOD NA POUŽITIE - LISOVANIE

Lisy na ovocie využívajúce tlak vody sú najmodernejším typom na lisovanie hrozna, ovocia, šťavy s
obsahom šupiek a pod., kalov, ríbezlí, čučoriedok, červenej repy a všetkých druhov čerstvej alebo varenej
zeleniny a ovocia, z ktorých je možné vylisovať šťavu. Každý druh ovocia alebo zeleniny si vyžaduje iný
spôsob lisovania. Objem vodného lisu je 35 až 250 l (9,25 až 66 US galónov).

Vodný lis sa skladá z troch komplexov: základňa, lisovacia komora a systém prívodu vody.

Základňa môže byť pevná alebo mobilná – sklopná.

Pevná základňa (VS-A, VSX) má tri pevné nohy na kolieskach pre ľahší presun lisu.

Pojazdný (VSPX, VSPIX) - sklopný podvozok je tvorený vozíkom s dvoma alebo štyrmi kolesami. Ak sú
kolesá štyri, dve sú s brzdou a dve sú otočné, čo umožňuje ľahšiu prepravu v pivnici, vínnej pivnici a na
dvore. Kompozícia obsahuje aj sklopný systém na uľahčenie vyprázdňovania vylisovaného materiálu.
Základňa je dodávaná v lakovanej alebo nerezovej oceli.

Lisovacia komora sa skladá z veka s prevlečnou maticou, dierovaného koša a nádoby s výstupom. Nádoba
a systém prívodu vody sú pripevnené k základni lisu. Nádoba je špeciálne vystužená, rovnako ako veko,
ktoré je pripevnené pomocou upevňovacej matice k samotnému košu, aby odolalo silnému tlaku
vznikajúcemu pri lisovaní. Konštrukcia je taká, že odtokový kôš je dobre umiestnený. Všetky materiály sú
vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, pred inštaláciou elektricky leštené, ktoré je vhodné na
použitie pri výrobe potravín.

Vodovodný systém vytvára tlak v koši, čo umožňuje prevádzku lisovacej komory. Prívod vody je regulovaný a
privádzaný do vertikálneho stĺpca s odvzdušňovacím ventilom v hornej časti a vysokokvalitným gumovým
vakom vyrobeným z gumy, ktorý sa rozširuje, keď voda začne prúdiť do vakov.

Postup lisovania je nasledovný: Pred plnením komory umyte celý lis teplou vodou a čistiacim prostriedkom
(použitie čistiaceho prostriedku je voliteľné). Pri umývaní močového mechúra však nepoužívajte čistiaci
prostriedok ani tlak vody. Gumu je možné umývať iba teplou alebo studenou vodou.

Pri nabíjaní komory nestláčajte rozdrvené ovocie, pretože výsledok bude horší. Pri nabíjaní by mal byť
prepínací ventil zbernej nádoby otvorený. Ak nie je, kapacita lisu môže byť menšia. Je potrebné umožniť
odvzdušnenie lisu. Lis vždy naplňte po vrch (najkrajnejší okraj obvodovej dosky).
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Tlačte vždy len vtedy, keď je naplnená až po horný okraj. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu
gumového púzdra, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Napriek tomu, že na konci nezostane veľa rozdrveného ovocia, existuje mnoho spôsobov, ako košík naplniť
(pridať už vylisované ovocie alebo zmenšiť objem košíka zväčšením objemu močového mechúra). Zatvorte
prepínací ventil v hornej časti závitového vretena a nasaďte veko, ako je znázornené na obrázku. Upevnite
veko zaskrutkovaním závitovej matice na závitovom vretene. Nikdy neuťahujte závitovú maticu pomocou
zariadení, ako sú rôzne páky, ale používajte iba ruky.

11



SK

Pripojte flexibilnú hadicu k ventilu prívodu vody (obrázok). Pripojte druhý koniec hadice k vodovodnému
systému. Otvorte guľový ventil prívodu vody a ventil na vodovodnej sieti a potom začnite stláčať. Membrána
lisu sa na určitý čas naplní vodou. Keď si všimnete, že z odvzdušňovacieho ventilu uniká voda, mali by ste
ho úplne zatvoriť. Systém zvýši tlak, ktorý je možné odčítať na manometri. Ak tlak stúpne nad 2,5 alebo 3
bar (36 alebo 43,5 psi), poistný ventil sa otvorí a zo systému vytečie trochu vody. Uzavretím a otvorením
ventilu prívodu vody zabránite vytekaniu vody zo systému cez poistný ventil za predpokladu, že budete
neustále sledovať úroveň tlaku na manometri. Lis je možné odbrzdiť zatvorením ventilu prívodu vody a
otvorením prepínacieho guľového ventilu a odvzdušňovacieho ventilu na závitovom vretene. Keď tlak klesne
na 0,0 bar (0,0 psi), odskrutkujte závitovú maticu a odstráňte veko. Najprv uvoľnite lisované ovocie a potom
vyberte obvodovú dosku zo zbernej nádoby a vyčistite ju. Ak sa na lisovanie použilo dodatočné sieťované
vrecko, odstránenie je jednoduchšie, ak najskôr vyberiete vrecko. Po dokončení dôkladne vyčistite lis. Lis by
sa mal vždy čistiť iba čistou vodou. Materiál z nehrdzavejúcej ocele je možné čistiť domácimi čistiacimi
prostriedkami, ale gumový mechúr čistite iba vodou.

MODEL VSPX, VSPIX
Pomocou ľavej ruky vytiahnite guľu na rukoväti zástrčky; medzitým pravou rukou potiahnite rukoväť veka
smerom k sebe a posuňte lis do polohy na bruchu. Uistite sa, že zástrčka zapadne do posledného otvoru.
Potom odskrutkujte poistnú maticu, odstráňte veko a vyprázdnite lisovací kôš pomocou sieťového vrecka,
ktoré bolo vložené do lisu pred začatím procesu.

Pri napĺňaní a vyprázdňovaní lisu používajte ochranné rukavice, pretože mokrá koža je náchylná na
porezanie.

Pri vyprázdňovaní koša nikdy nezdvíhajte plný kôš. Vždy ho vyprázdnite pomocou dodatočného sieťovaného
vrecka. Ak však kôš dvíhate, vždy ho uchopte za rúčky koša.
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7. TECHNOLÓGIA LISOVANIA

TVRDÉ OVOCIE
Pri lisovaní tvrdého ovocia (jablká, hrušky...) by ste mali ovocie vopred rozdrviť v mlynčeku (bubnový mlyn,
mixér). Rozdrvené ovocie vložte do košíka, ale nestláčajte ho. Pre efektívnejšie stlačenie a jednoduchšie
vysypanie koša použite priložené sieťované vrecko. Lisovanie drveného ovocia trvá cca. 30 minút (v
závislosti od požadovaného výsledku). Na kôš umiestnite zelené ochranné vrecko, aby ste zabránili
vytekaniu rozdrveného ovocia.

HROZNO
Pred lisovaním sa odporúča hrozno rozdrviť (mlyn na hrozno). Nie je potrebné odstraňovať stonky, pretože
systém lisovania vakov pomocou tlaku do 3 barov (43,5 psi) nepoškodzuje stonky. Steblá umožňujú dobré
odvodnenie, rýchlejší odtok a efektívnejšie lisovanie.
V prípade tmavého hrozna sa odporúča nechať ho odležať aspoň tri dni, aby sa hrozno vyjasnilo. Uvedený
postup zvyšuje účinnosť lisovania.
Pre biele hrozno sa odporúča použitie enzýmov, aby sa uľahčilo lisovanie. Enzýmy umožňujú rýchlejšie
čistenie a zabraňujú oxidácii hrozna. Bližšie informácie získate u odborníka, v špecializovanej predajni alebo
u predajcu, u ktorého ste lis zakúpili.
Na kôš umiestnite zelené ochranné vrecko, aby ste zabránili vytekaniu rozdrveného ovocia.

KALY, VÍNNY SEDIMENT
Pri lisovaní kalov alebo sedimentov je postup mierne odlišný. Kúpte si vrecko špeciálne na lisovanie vínneho
sediment – odkalovací vak. Najlepšie je, že je originál (vhodnej veľkosti) a od rovnakého výrobcu. Taška by
mala byť aspoň o 7 cm (2,76 palca) vyššia ako košík. Nemal by byť užší ako obvod košíka, aby nedošlo k
poškodeniu alebo dokonca natrhnutiu močového mechúra. Taška by mala byť správne vložená do košíka.
Cez otvor na plnenie nalejte vínnu usadeninu alebo kal až po vrch, pričom berte do úvahy rady odborníka
alebo osoby zaoberajúcej sa enologickými potrebami. Keď je vrecko plné, niekoľkokrát zložte predĺženú
nabíjaciu časť a zaviažte vrecko ako vrece s múkou. Zloženú časť otočte smerom ku košu a nie proti
močovému mechúru. Mierne otvorte ventil prívodu vody, pretože tlak v komore by nemal prekročiť 1 bar
(14,5 psi). Lisovanie trvá 6 až 10 hodín v závislosti od veľkosti lisu.

Pri lisovaní vínneho sedimentu a kalu používajte originálne vrecia vhodnej veľkosti, aby nedošlo k
poškodeniu gumového mechúra. Lisovanie kalov a vínneho sedimentu tlakom vyšším ako 1 bar (14,5 psi)
môže poškodiť močový mechúr. Toto sa považuje za mechanické poškodenie a preto sa naň nevzťahuje
záruka!
Ak je tlak počas lisovania vyšší ako 1 bar (14,5 psi), čas lisovania sa neskráti.
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8. BEZPEČNOSŤ POUŽÍVANIA STROJA

– Stroj môžu používať iba odborne vyškolené a zdravé osoby staršie ako 18 rokov.
– Počas prevádzky sa stroj nesmie premiestňovať ani premiestňovať.
– Počas prevádzky sa stroj nesmie čistiť ani opravovať.
– Kvôli bezpečnosti používateľa sa stroj nesmie napĺňať vzduchom.
– Je však potrebné sa uistiť, že výstupná prípojka poistného ventilu je bez prekážok!
– Nikdy netlačte bez veka!

Pred prvým použitím stroja je potrebné:
- pozorne si prečítajte a pochopte obsah tohto návodu,
– vyhľadajte všetky varovania, symboly a nápisy na stroji a objavte ich význam v týchto pokynoch, kapitola 9,
– prečítajte si pokyny a zoznámte sa so všetkými časťami stroja a ich funkciami, kapitola 4,
– pred každým použitím stroja dbajte na pokyny.

Pred každým použitím stroja je potrebné:
– pred prvým použitím stroja venujte pozornosť pokynom.
– skontrolujte stroj pred každým použitím; popis postupu nájdete v kapitole 6,
– skontrolujte, či sú všetky časti stroja v dobrom stave,
– postavte stroj na pevný, rovný povrch, ktorý nie je šmykľavý a nechajte ho používať aspoň 2 m2 (21,53
ft2),
– uistite sa, že osvetlenie stroja a pracovného priestoru je dostatočné (najmenej 150 Lux),
– ľudia, ktorí pracujú so strojom, musia nosiť tesné oblečenie, chrániť si dlhé vlasy a nenosiť šperky, kravaty
a podobné predmety,
– uistite sa, že práca so strojom neohrozuje nikoho v blízkosti a že sa v blízkosti nenachádzajú žiadne deti,
– uistite sa, že okolie pracovného priestoru je upratané a nie je zapratané inými predmetmi,

14



SK

9. IDENTIFIKÁCIA A ZNAČKY

Stroj je vyrobený v súlade s normami, ktoré umožňujú výrobcovi označiť ho CE. Stroj však prináša určité
riziká, a preto sú na ňom v súlade so zachovaním funkčnosti stroja výstražné nápisy a symboly – piktogramy.

Vysvetlenie výstražných symbolov (piktogramov) na stroji:

- Prečítajte návod na
obsluhu pred použitím
lisu

- Nepoužívajte pre
lisovanie vzduch, iba
vodu

- Pri lisovaní používajte
ochranné okuliare

- Označenie smeru
regulácie tlaku+/-
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10. PREPRAVA A SKLADOVANIE STROJA

Celková hmotnosť stroja je uvedená v tabuľke v kapitole IV. Lis je možné presúvať a prepravovať len vtedy,
keď nie je pripojený k zdroju energie a keď je prázdny. Lis môžu ľahko presúvať dvaja dospelí.

Po použití je potrebné stroj vyčistiť. Keď vyschne, uskladnite ho v suchej a vzdušnej miestnosti, kde sa
neskladuje hnojivo. Prípadné nečistoty na stroji môžu spôsobiť nahromadenie vlhkosti počas určitého
časového obdobia.

Po skončení lisovacej sezóny pripravte lis na dlhšie skladovanie. Uistite sa, že membrána je vo svojej
pôvodnej polohe, nie je pod tlakom. To výrazne predĺži jeho životnosť.

Stroj skladujte na rovnej podlahe tak, aby stroj stál pevne a nehrozilo nebezpečenstvo pádu na niekoho, kto
môže ísť okolo (nepozvaní hostia, deti, domáce zvieratá)!
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11. POKYNY PRE BEZPEČNÚ ÚDRŽBU

11.1 ZÁKLADNÁ ÚDRŽBA

– údržbu by mal vykonávať len odborne vyškolený personál alebo autorizovaná servisná spoločnosť,

– údržbu a čistenie stroja je možné vykonávať len s úplne zatvoreným vodovodným kohútikom a úplne
otvoreným odvzdušňovacím ventilom,

– pred a po každom použití je potrebné stroj dôkladne vyčistiť a vysušiť,

– pri každom druhu údržby je potrebné používať vhodné nástroje a ochranné rukavice,

– po každej kontrole údržby je potrebné vykonať test činnosti, kapitola 11.2,

- pri čistení je nutné používať čistiace prostriedky, ktoré sa používajú v potravinárskom priemysle,

– vyčistený a vysušený lis musí byť uskladnený na suchom mieste, kde bude uskladnený do ďalšieho
použitia alebo sezóny,

– musí byť zabezpečený minimálny kontakt lisu s tukom a olejom.

Údržba pripojenej vodovodnej siete

– všetky súčasti systému sa musia pravidelne monitorovať a v prípade výskytu možných problémov alebo po
prekročení životnosti stroja ich vymeniť,

– údržbu a čistenie systému je možné vykonávať len vtedy, keď je systém mimo prevádzky, s úplne
zatvoreným vodovodným kohútikom a úplne otvoreným odvzdušňovacím ventilom,
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11.2 POKYNY NA SERVIS A SKÚŠOBNOSŤ

Stroj potrebuje pravidelné kontroly, aby sa predišlo poškodeniu stroja, ku ktorému môže dôjsť v dôsledku
nesprávneho používania stroja. Nezrovnalosti sa môžu vyskytnúť v dôsledku systémových chýb alebo
ľudského faktora pri umiestnení a používaní.

Na stroji je potrebné vykonať nasledujúci servis:

– kontrola pred prvým použitím

– kontrola pred každým použitím

– každoročnú kontrolu pred lisovacou sezónou,

– pravidelné kontroly z hľadiska bezpečnosti práce.

Kontrola pred prvým použitím:

- základná vizuálna kontrola stavu stroja,

– kontrola vodovodnej siete a kontrola odvzdušňovacieho kohútika,

– kontrola skrutiek na upevnenie membrány a iných skrutiek,

– kontrola stability stroja.

Kontrola pred každým použitím:

- kontrola skrutkových spojov,

- kontrola činnosti poistného ventilu,

– vizuálna povrchová kontrola membrány.

Ročná kontrola pred lisovacou sezónou:

– kontrola obvodového plechu a zvarových bodov v konštrukcii,
– kompletný obsah servisu pred každým použitím.
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12. MOŽNÉ PROBLÉMY A ICH ODSTRÁNENIE

Problém Príčina Riešenie
Gumený vak sa nerozťahuje Odvzdušňovací ventil je zatvorený Utiahnite odvzdušňovací ventil.

Výpustný ventil je otvorený Uzavrite výstupný ventil
Vzduch v prívode vody, prípadne v
hadii Odviňte vývod

ventil, kým voda opäť nezačne tiecť.
Ak problem pretrváva, kontaktujte
Vášho predajcu.

13. MATERIÁL MIMO ZÁRUKY

Materiál, na ktorý sa nevzťahuje záruka:
– Vnútorná zelená tkanina
– Vonkajší PE ochranný obal

14. DEMONTÁŽ A DEMONTÁŽ STROJA (SKLÁPANIE)

S ohľadom na pokyny pre bezpečné používanie, údržbu a servis má stroj ako celok pevne stanovený limit
životnosti 8 rokov. Pre jednotlivé komponenty stroja sú rôzne limity životnosti, preto je potrebné ich v prípade
určitých problémov, opotrebovania a mechanického poškodenia pravidelne vymieňať za nové. Výmenu je
možné vykonať len zakúpením technicky primeraných alebo originálnych náhradných dielov.

Po uplynutí životnosti stroja:
Po uplynutí životnosti je potrebné celý stroj zlikvidovať na zbernom mieste určenom špeciálne pre takéto
stroje a v súlade s triedením odpadu.

15. SÚČASŤ BALENIA

– kniha (návod na použitie, Vyhlásenie o zhode)
- vnútorná zelená tkanina - lisovacia sieť,
– vonkajšie ochranné vrecko.
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